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- Met een extra gehard segment een taats uitgevoerd voor het hijsen en
transporteren van platen met een hardheid van max. 50 HRC. 
(bijv. Hardox 400 en Hardox 500)

- Kan worden geleverd in de TS(E), TS(E)MP en TS(E)U uitvoering.
- Vraag voor uitgebreide specificaties.
- Voor afmetingen en capaciteitsdiagrammen zie pagina 5, 6 en 7.
- Afwijkende capaciteiten en bekopening op aanvraag.

Verticaal klemmen met extra hard segment en taats

Art. nr. Model Capaciteit Bek-opening Afmeting in mm Gewicht
(kg) (R) (mm) S T U V W X Y (kg)

850000.5 0.75 TS-H 750 0 - 13 47 30 205 100 35 37 10 1,5
850880.5 1 TSE-H 1000 0 - 25 55 45 265 142 38 47 15 3,6
850901.5 2 TSE-H 2000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,5
850331.5 3 TSE-H 3000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,7
850451.5 4.5 TSE-H 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 15,9
850301.5 6 TS-H 6000 0 - 32 114 75 490 225 78 78 20 18,6
851501.5 7.5 TSE-H 7500 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 25

850010.5 0.75 TSMP-H 750 0 - 13 47 30 310 100 35 37 10 2
850818.5 1 TSEMP-H 1000 0 - 25 55 45 405 142 38 47 15 4,5
850911.5 2 TSEMP-H 2000 0 - 35 80 65 515 185 55 56 17 7,7
850221.5 3 TSEMP-H 3000 0 - 35 80 65 515 185 55 56 17 8
851401.5 4.5 TSEMP-H 4500 0 - 45 85 70 655 230 60 77 20 19,2
850311.5 6 TSMP-H 6000 0 - 32 114 75 760 225 78 78 20 22,8
851510.5 7.5 TSEMP-H 7500 0 - 55 112 75 800 267 70 86 20 30

855000.5 0.75 TSU-H 750 0 - 13 47 30 203 100 35 37 10 1,7
865800.5 1 TSEU-H 1000 0 - 25 55 50 295 142 38 47 14 3,9
855601.5 2 TSEU-H 2000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,3
865331.5 3 TSEU-H 3000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,5
865301.5 4.5 TSEU-H 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,7
865401.5 6 TSU-H 6000 0 - 40 114 78 527 225 78 78 32 21
855400.5 7.5 TSEU-H 7500 0 - 55 112 78 565 267 70 86 32 26



Veilige werklast: 1.500 kg

- Voor het hijsen en transporteren van betonnen stelconbetonplaten.
- Geschikt voor stelconbetonplaten waarin 2 uitsparingen zitten van

55 x 25 mm (= standaard).
- Stelcon platenhaken worden per paar geleverd, eventueel met 

bijbehorende ketting.
- Capaciteit is duidelijk in het huis gegraveerd.
- De SPH worden volbad gegalvaniseerd geleverd.
- De SPH worden met een geldig testcertificaat geleverd.
- Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Art. nr. zonder ketting : 862500
Art. nr. met ketting : 862501

Specials

Stelcon platenhaken

- Voor het horizontaal hijsen van (spoor)railprofielen.
- De TRC is standaard uitgerust met een veiligheidsvergrendeling, 

zodat de klem niet loslaat bij het aangrijpen en neerzetten van 
de last.

- Hefcapaciteit en bek-opening zijn duidelijk in het huis gegraveerd.
- Andere railprofielmaten en -gewichten op aanvraag.

TRC
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Art. nr. Model Capaciteit Bek-opening Afmeting in mm Gewicht
(kg) (R) S T U V W X Y (kg)

815000 TRC 1500 40 - 75 64 65 390 170 70 48 16 8
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Voor het verticaal hijsen van pijpen, bundels van pijpen en
rond materiaal.

Specials

TTL

Art. nr. Model Capaciteit Bek-opening Afmeting in mm Gewicht
(kg) (R) (mm) B-max D G (kg)

800550 0.5 TTL 500 48,3 - 114,3 215 47 45 4
801011 1 TTL 1000 114,3 - 219,1 345 51 45 9
802021 2  TTL 2000 219,1 - 368 610 60 65 31
803036 3  TTL 3000 368 - 508 770 60 65 40

- Voor het zonder beschadiging verticaal hijsen en transporteren 
van een breed scala aan produkten met parallel lopende, vlakke
kanten. Zoals staal, hout, plastic, beton, natuursteen etc.

- De klem is gesloten in de open positie en door het wegdraaien 
en vasthouden van de handel en het opwaarts bewegen van 
het hijsoog sluit de klem en is deze gereed om te hijsen. Als het
hijsobject wordt neergezet opent de klem automatisch.

- De klemvlakken zijn voorzien van speciaal kunststof om het 
hijsobject niet te beschadigen. 

TBLC

Art. nr. Model Capaciteit Bek-opening Afmeting in mm Gewicht
(kg) (A) (mm) B min-max C min-max D E F (kg)

801005 0.5 TBLC 500 30 - 110 275 - 325 270 - 420 45 100 70* 80 7
801010 1 TBLC 1000 100 - 230 440 - 530 360 - 610 45 140 100*120 12
801020 2 TBLC 2000 220 - 360 600 - 675 400 - 680 45 170 100*120 18
801030 3 TBLC 3000 350 - 500 740 - 840 490 - 840 65 200 100*120 32



A Segmentassembly
B Grendelassembly
C Spanveer
D Segment pen
E Taatset compleet
F Hijsoogas
G Hijsoog voor TS, STS MP uitvoering
H Hijsoog voor TSU, STEU uitvoering
I Gaffelset voor TSMP, STSMP uitvoering
J Scharnierpen voor MP uitvoeringen
L Segment voor FHX uitvoering
M Segmentpen voor FHX uitvoering
N Segment voor FHSX uitvoering
O Segmentpen voor FHSX uitvoering

Voor alle verticale klemmen zijn 
revisie- en reparatiesets beschikbaar.

De reparatieset bestaat uit:
A Segmentassembly
C Spanveer
D Segmentpen
E Taatsset

De revisieset bestaat uit:
A Segmentassembly
B Grendelassembly
C Spanveer
D Segment pen
E Taatset compleet

Revisieset

Alle onderdelen zijn afzonderlijk of in reparatiesets leverbaar. Het is aan te bevelen
bij beschadigde onderdelen geen risico te nemen en deze direct te vervangen.

Bij het bestellen van onderdelen altijd opgeven: type, hijscapaciteit, bekopening en
serienummer, alsmede de te bestellen onderdelen.

Onderdelen
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Veilig hijsen verticaal
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Veilig hijsen horizontaal
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